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新建或增建建築物應設置無障礙設施檢核表
	提報人
	
	製作人(簽章)
	

	條
文
	分類
編號
	建築物分類
	依
分類
勾選
	 無障礙設施設置

	建築物無障礙設施設計規範
	1
	獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位。
	1.建築基地未達 10 個住宅單位者。
	
	免設置室外通路

	
	
	
	2.建築基地具 10 個以上、未達50個住宅單位者，應至少有1/10個住宅單位設置室外通路。(設有騎樓者, 室外通路得於騎樓與道路邊界至少設置一處坡道, 經由騎樓通達各棟出入口)
	
	應設置(室外)無障礙通路。

	
	
	
	3.位於山坡地者。
	
	免設置室外通路

	
	
	
	4.臨接道路之淹水潛勢高度達50公分以上，且地面層須自基地地面提高50公分以上者。
	
	免設置室外通路

	
	
	
	5.地面層設有室內停車位者。
	
	免設置室外通路

	建築技術規則167條
	1
	獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用者。
	
	應設置(室外)無障礙通路。

	
	2
	非公共建築物
	1.建築基地面積未達150平方公尺。
	
	應設置(室外)無障礙通路。

	
	
	
	2.每棟每層樓地板面積均未達100平方公尺。
	
	應設置(室外)無障礙通路。

	
	3
	供住宅使用之公寓大廈
	專有及約定專用以外之部分。
	
	應設置(室外)無障礙通路。

	
	4
	上述分類以外之建築物或公共建築物
	
	應設置無障礙設施。


